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REAL DECRETO 665/2023

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO

VOLÚMENES Y CONTROL DE CALIDAD DE 
VERTIDOS POR DESBORDAMIENTO



CARACTERIZACIÓN DE LA RED
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1.- Recopilación de información 
existente 

Información del sistema

2.- Estrategias de levantamiento 3.- Levantamientos de campo

• Red de Saneamiento
• EDAR
• Tanque de tormentas

• Bombeos
• Puntos de vertido
• SUDS

• Diagnóstico de estado
• Filosofía de Control

4.- Inspecciones y verificaciones



ANÁLISIS HIDROMETEOROLÓGICO 

Congreso Concellos 20_30 |  NUEVA LEY DEL CICLO DEL AGUA  | Octubre 2025 4

Información del medio - Subcuencas

• Delimitación cartográfica
• Conexiones a colectores
• Área de la cuenca

• Pendiente de la cuenca
• Uso del suelo
• Terreno

• Coeficientes de escorrentía
• Tiempos de concentración
• Impermeabilización

• Pluviómetro de referencia
• Medio receptor río o mar
• Población y consumo

SIOSE

LiDAR y MDT

Información pluviométrica

Cartografía de inundabilidad de 
cauces

Cartografía del DPMT



ANÁLISIS HIDROMETEOROLÓGICO 
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Información del medio – Subcuencas – Coeficientes de Escorrentía 

• Los coeficientes de escorrentía deben reflejar fielmente las características del terreno y el uso del suelo de cada subcuenca vertiente. Para ello, se 
propone como referencia inicial la Norma 5.2-IC de drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

Tipo de zona Coeficiente de escorrentía (C) Descripción

Ciudad densamente urbanizada 0,95
Alta impermeabilización, predominio de superficies 
pavimentadas.

Zona residencial / urbanización media 0,70 Mezcla de zonas impermeables y vegetación.

Zona rural o agropecuaria 0,30
Predominio de suelos naturales con cierta actividad 
agrícola.

Entorno natural (asimilable a SUDS) 0,05
Alta infiltración, vegetación natural, zonas con drenaje 
sostenible (SUDS).



ANÁLISIS HIDROMETEOROLÓGICO 
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Información fenomenológica – Precipitación de cálculo (Pd,80%) 

• Se obtiene a partir de series históricas de los 10 años más recientes de estaciones pluviométricas. Se eliminan los días con precipitaciones inferiores 
a 1 mm. Luego, se ordenan los valores diarios de mayor a menor y se seleccionan las 10 lluvias más intensas. La Pd,80% corresponde al valor que 
supera el 80% de los días registrados, representando una lluvia significativa para el diseño del sistema.



MODELACIÓN HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO
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Simulación matemática (SWMM)

Información del sistema 
Precipitación diaria 

(P,80%)
Subcuencas

Redacción del PIGSS

Definición de soluciones

Propuestas de actuación

Diagnóstico del sistema

Cálculo del rendimiento hidráulico del 
sistema de saneamiento

Volúmenes y control de calidad de 
vertidos por desbordamiento



RENDIMIENTO HIDRÁULICO
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Cálculo del rendimiento hidráulico del sistema de saneamiento

• Obtención de los parámetros de rendimiento hidráulico (ηHID) a partir de las modelizaciones.
• Análisis del comportamiento del flujo en el sistema de saneamiento.
• Evaluación de la eficiencia en el transporte y evacuación de caudales.
• Identificación de puntos críticos y pérdidas hidráulicas en la red.
• Propuestas de mejora para optimizar el rendimiento hidráulico global.



IDENTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE CÁLCULO
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Criterios y límites normativos

• Alcanzar un rendimiento hidráulico indicativo ηHID ≥ 0,60 en aglomeraciones 
prioritarias, o ηHID ≥ 0,50 como valor mínimo aceptable.

Rendimiento 
hidráulico

• No superar el número de episodios ni el volumen total de vertidos permitidos 
en el PIGSS y la autorización de vertido.

• Garantizar que los vertidos no contengan sólidos superiores a 10 mm y cumplan 
los parámetros de calidad definidos en el PIGSS.

• Disponer de registros completos y fiables de caudales, volúmenes, tiempos y 
calidad de los vertidos, según lo establecido en el PIGSS.

Frecuencia y 
volumen de 

desbordamientos

Calidad del vertido

Monitorización 
obligatoria



PROPUESTAS DE MEJORAS
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Actuaciones para VDSS 

1. Operación y mantenimiento
Optimización del mantenimiento preventivo y 
correctivo.
Limpieza periódica de redes y aliviaderos.
2. Eliminación de VDSS en tiempo seco
Corrección de conexiones indebidas y control de 
infiltraciones.
3. Maximización del almacenamiento en red
Aprovechamiento de capacidad en colectores.
Regulación de caudales en puntos críticos.
4. Maximización del caudal tratado en EDAR
Mejora de bombeos y priorización del transporte hacia 
tratamiento.
5. Vigilancia y caracterización
Monitorización de caudales, volúmenes y calidad.
Registro y análisis de episodios.
6. Reducción de contaminación en VDSS
Separación de redes donde sea viable.
Tratamientos previos en puntos sensibles.
7. Control de sólidos y flotantes
Instalación de rejas, tamices y sistemas de retención.
8. Nuevas infraestructuras de red
Construcción de tanques de tormenta.
Derivaciones (by-pass) para redirigir caudales.
Ampliación o rediseño de colectores.
Separación de redes unitarias en zonas prioritarias.

9. Otras actuaciones
Implantación de SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible).
Revisión del diseño hidráulico y planificación de 
mejoras estructurales.



Muchas gracias por su atención
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